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SCHEDA TECNICA ART. ARE-895B 
Polo Statico Dissipative per Aree EPA 

 

Generalità: 
Comodissime magliette Polo con colletto a camicia 

e maniche corte realizzate in cotone con una 
percentuale di fibra conduttiva che le rende 

interamente statico dissipative e quindi adatte per 
la protezione dei componenti più sensibili alle ESD. 
 

Leggere e confortevoli, sono ideali per i mesi estivi, 
ma possono essere indossate in ogni occasione nelle 

aree EPA, la chiusura del colletto è assicurata da 
bottoni automatici anallergici (esenti da nickel), il 

logo ESD è riportato sul petto. 
 

Colore standard: Blu con colletto azzurro 
 

Specifiche di base : 
• Leggere, confortevoli, made in China 

• Colore blu con colletto azzurro, misure da XSmall a XXlarge 

• Cotone 98%,  Fibra conduttiva 2% 

• Conformi alle Normative ESD in vigore 

• Logo EPA incluso, logo aziendale a richiesta 

• Dotate di taschino, collo a camicia con bottoni automatici anallergici 
 

CODICE DESCRIZIONE MISURA 
ARE-895B-XS Maglietta Polo Statico Dissipativa, maniche corte, blu XSmall 
ARE-895B-S Maglietta Polo Statico Dissipativa, maniche corte, blu Small 
ARE-895B-M Maglietta Polo Statico Dissipativa, maniche corte, blu Medium 
ARE-895B-L Maglietta Polo Statico Dissipativa, maniche corte, blu Large 
ARE-895B-XL Maglietta Polo Statico Dissipativa, maniche corte, blu Extra Large 
ARE-895B-XXL Maglietta Polo Statico Dissipativa, maniche corte, blu 2Extra Large 

 
Indicazioni per il lavaggio : 
Il filamento conduttivo è sensibile al calore, agli 

alcali, agli acidi, ammorbidenti e candeggine in 

genere. 
 

Si consiglia di: 

• Lavare in acqua calda/tiepida (max 40°C) utilizzando detergenti neutri 

• Non usare ammorbidenti o candeggianti, non lavare a secco 

• Stendere ad asciugare ad una temperatura max di 50°C 

• Normalmente non è richiesta stiratura, nel caso stirare con ferro a temperatura media.  

 


