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1. Avvertenze e istruzioni per la sicurezza 
Rischio di incendio in caso di uso incauto o per applicazioni non previste della presente apparecchiatura. Il mancato 
rispetto delle seguenti istruzioni può provocare infortuni alle persone o elettrocuzione：  

 Questa apparecchiatura deve essere dotata di messa a terra. 
 La temperatura di questa apparecchiatura può raggiungere 500 °C. Non toccare mai le parti metalliche 

dell'apparecchiatura  
 Dall'unità può fuoriuscire aria bollente; per evitare gravi infortuni, non puntare mai l'ugello verso parti del corpo  
 Non usare mai questa apparecchiatura in prossimità di materiali o gas infiammabili. 
 Non usare mai l’apparecchiatura con le mani bagnate. 
 Tutti i circuiti elettrici contenuti in questa apparecchiatura sono adeguati per il funzionamento alla tensione di 

rete pertinente (a seconda del modello). Scollegare sempre il cavo di alimentazione prima di iniziare qualsiasi 
riparazione e intervento di manutenzione. 

 Per tutte le riparazioni e gli interventi di manutenzione, usare solo pezzi di ricambio di Metcal. 
ATTENZIONE – Istruzioni importanti 

 Utilizzare questa apparecchiatura in un ambiente ben ventilato lontano da materiali combustibili:  
 Quando l'unità non è in uso, accertarsi che la spina sia scollegata dalla presa. 
 Quando l'impugnatura non è in uso, collocarla nell'apposito supporto. 
 Non far cadere l'unità.  
 Non applicare una forza eccessiva all'impugnatura. Gli urti e/o le vibrazioni possono danneggiare il cristallo di 

quarzo all'interno del tubo termico dell'impugnatura. 
 Non mettere in funzione su superfici irregolari. 
 Per evitare di rompere il cavo all'interno dell'impugnatura o di scollegare il tubo dell'aria, non tirare o trasportare 

l'apparecchiatura dall'impugnatura. 
 Prima di conservare l'apparecchiatura lasciarla raffreddare. 
 Quando l'impugnatura si trova nell'apposito supporto, accertarsi che non vi siano oggetti entro 30 cm dalla 

punta dell'ugello, in quanto potrebbero subire danni. 
 Non lasciare incustodita l'apparecchiatura quando è accesa. 
 Non scollegarla dalla rete se la pompa è ancora in funzione. 

 
Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE (2002/96/EC). 
Non smaltire questo prodotto come rifiuto municipale indifferenziato ma riciclarlo in modo adeguato se non 
serve più e non può essere riutilizzato. In Europa, contattare il distributore Metcal di zona per informazioni 
sulle opzioni di riciclaggio disponibili.  
 
2. Preparazione all'uso dell'unità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AVVERTENZA 
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3. Istruzioni per il funzionamento 
Il sistema METCAL HCT-900 utilizza un circuito di retroazione con termocoppia per la regolazione della temperatura di 
uscita. Regolare i comandi della temperatura e della portata d'aria sui valori necessari per l'applicazione. Il sistema di 
retroazione a circuito chiuso controlla la temperatura anche quando la portata d'aria viene modificata. 
 

La pompa dell'aria continua a funzionare per 90 secondi dopo lo spegnimento dell'unità. 
Questa funzione consente il raffreddamento efficace del tubo del riscaldatore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4. Rimozione e sostituzione dei componenti 
 Dissaldatura dei componenti 

1. Selezionare l'ugello adeguato e fissarlo all'impugnatura 
2. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e premere il 

pulsante di accensione 
3. Impostare la temperatura desiderata. Regolare la portata d'aria al 

valore desiderato. 
4. Spostare l'ugello vicino ai contatti del componente, mantenere una 

distanza di  3 – 5 mm. Usare l'aria calda per fondere la lega per 
saldatura.  

5. Quando la lega per saldatura è fusa, usare una pinzetta o un altro 
strumento idoneo per rimuovere il componente dalla scheda 
circuitale 

 
Saldatura dei componenti 

1. Selezionare l'ugello adeguato e fissarlo all'impugnatura. 
2. Applicare la quantità corretta di lega per saldatura alla scheda circuitale; posizionare il componente su di essa. 
3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica e premere il pulsante di accensione. 
4. Impostare la temperatura desiderata. Regolare la portata d'aria sul valore desiderato. 
5. Spostare l'ugello vicino ai contatti del componente, erogare aria calda sui contatti e fondere la lega per 

saldatura. 
 

Visitare la pagina web di Metcal (www.metcal.it) che riporta tutte le informazioni disponibili su sistemi, 
accessori, note tecniche e altro ancora.  
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ATTENZIONE-Rischio di 
elettrocuzione – scollegare 
l'alimentatore prima di sostituire 
l'elemento riscaldante.  

5. Manutenzione e assistenza tecnica 
Sostituzione dell'elemento riscaldante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Rimuovere il tubo nero dell'aria dal retro dell'impugnatura.  
b) Rimuovere le tre viti che fissano l'impugnatura.  
c) Staccare l'impugnatura.  
d) Scollegare il connettore del riscald. e i fili della termocoppia.  
e) Sfilare l'elemento riscaldante dal tubo del riscaldatore.  
f) Inserire il nuovo elemento riscaldante nel tubo del riscald.  
g) Collegare correttamente il connettore del riscaldatore e i fili colorati della termocoppia. 
h) Ricollegare l'impugnatura assicurandosi che l'accoppiamento sia adeguato. Inserire quindi le viti.  
i) Reinserire in posizione il tubo nero dell'aria.  

 
Sostituzione del fusibile (nota bene: Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa) 

1. Sostituire con il nuovo fusibile (situato sul pannello posteriore): a) HCT-900-21: ad azione lenta da 4A, 250 V 
(0,5 mm x 20 mm). b) HCT-900-11: ad azione media da 6,3 A, 125 V (0,5 mm x 20 mm). c) HCT-900-10: ad 
azione media da 6,3 A, 125 V (0,5 mm x 20 mm). 
 

6. Specifiche tecniche e garanzia 
Specifiche tecniche 
 HCT-900-11 HCT-900-21 HCT-900-10 
Tensione d’ingresso 115 V c.a. 230 V c.a. 100 V c.a. 
Potenza 320 W 
Categoria grado d'inquinamento II 
Temperatura di conservazione da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F) 
Tipo di pompa dell'aria a membrana  air flow 5-20 l/min. 
Controllo Temperature (indicativa) da 100 °C a 500 °C (da 212 °F a 932 °F) 
Resistività superficiale Unità: 105Ω - 106Ω. Impugnatura e tubo: 107Ω - 1011Ω 
Livello di rumore inferiore a 46 dBA 
Dimensioni 210 (L) x 170 (W) x 140 (H) mm Peso 4,7 kg 
Certificazione / Marchi cTUVus, CE 
 
Metcal garantisce l'unità HCT-900 da ogni difetto di materiale e di lavorazione per un (1) anno dalla data di acquisto da parte del 
proprietario originale. La presente garanzia esclude le normali operazioni di manutenzione e non sarà applicabile in caso di apertura, 
uso scorretto, abuso, alterazione o danneggiamento dei componenti. Qualora si riscontrino difetti nel prodotto durante il periodo di 
garanzia, Metcal lo riparerà o sostituirà gratuitamente a sua discrezione. Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. 
Qualora quest’ultima non fosse documentata, come inizio del periodo di garanzia verrà considerata la data di fabbricazione. 
 
L'elemento riscaldante è coperto da una garanzia di tre (3) mesi, che non comprende i danni derivanti dall’uso irragionevole 
dell'apparecchiatura o da errori umani. Se la garanzia che copre l'apparecchiatura è scaduta, i costi per la riparazione verranno 
addebitati e saranno soggetti alle tariffe correnti. 
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