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Attrezzo Versatile a Convezione di Aria Calda per Applicazioni di
Saldatura, Dissaldatura e Rilavorazione
L’ Attrezzo Manuale a Convezione HCT-900 offre una versatile soluzione a basso costo per una larga gamma di esigenze

di produzione e di rilavorazione. E’ un’unità semplice, compatta e robusta che comprende i controlli analogici per il flusso

d’aria e la potenza termica. Un circuito di retroazione ad anello chiuso controlla la temperatura affinché questa possa essere

raggiunta e mantenuta al livello desiderato senza dipendere dal volume del flusso d'aria.

Il Sistema HCT-900 può essere usato per la rimozione e la sostituzione di componenti elettronici, anche nelle lavorazioni

senza piombo (lead-free), dal 0201 fino al QFP da 304 pin. Il sistema è efficace anche per la rilavorazione di pin “in-hole”,

come zoccoli e connettori. E, usandolo in abbinamento con la treccia dissaldante ed il flussante, HCT-900  rappresenta un

modo rapido ed efficiente per rimuovere corto circuiti ed eccessi di stagno. Può anche essere utilizzato in applicazioni

particolari come ad esempio restingere la guaina termorestringente o formare dei rivetti plastici.

Attrezzo Manuale a Convenzione HCT-900

L’esclusiva pompa a bassa rumorosità (meno di 45 db)

fornisce un preciso controllo del flusso d’aria calda per le

applicazioni più impegnative. La funzione di raffreddamento

automatico durante la fase di spegnimento, mantiene l’aria

nell’impugnatura per circa 90 secondi dopo che l’unità è stata

spenta, ottenendo un raffreddamento più efficiente ed un

ridotto stress termico per aumentare la vita del riscaldatore.

L’unità HCT-900 è interamente costruito secondo i dettami

delle normative ESD.

Codice Descrizione

HCT-900-21 Sistema a Convezione d’Aria Calda 230V

HCT-HE-21 Elemento Riscaldante Ricambio 230V

A
tt

re
z

z
o

 M
a

n
u

a
le

 a
 C

o
n

v
e

n
z

io
n

e
 H

C
T

-9
0

0

Administrator
Solo OK Italy



01 18

A
ttre

z
z

o
 M

a
n

u
a

le
 a

 C
o

n
v

e
n

z
io

n
e

 H
C

T
-9

0
0

Selezione di Ugelli
HCT-900 è fornito con un ugello standard a

singolo getto circolare H-D50 (5,0 mm, 0,2”).

Inoltre sono disponibili due kit di ugelli per

rilavorazione, predefiniti per specifiche

applicazioni, così come una vasta gamma di

ugelli singoli.

Codice Descrizione
NZKT-1 Kit Ugelli per Resistori a Chip, con Package

SOIC e TSOP. Comprende (1 per tipo):
• H-D25 • H-SL16 • H-SL28
• H-SOJ40 • H-TS48

NZKT-2 Kit Ugelli per  PLCC, QFP & BQFP.
Comprende (1 per tipo):
• H-P20 • H-P44 • H-P84
• H-Q1420 • H-Q2626

Modello Tipo Componente A mm (in) B mm (in)
H-P20 PLCC-20 11.9 (0.47") 11.9 (0.46")
H-P28 PLCC-28 14.5 (0.57") 14.5 (0.57")
H-P32 PLCC-32 16.9 (0.67") 14.3 (0.56")
H-P44 PLCC-44 19.5 (0.77") 19.5 (0.77")
H-P52 PLCC-52 22.0 (0.86") 22.1 (0.87")
H-P68 PLCC-68 27.0 (1.06") 27.2 (1.07")
H-P84 PLCC-84 32.4 (1.28") 32.4 (1.28")
H-Q07 QFP-48 8.4 (0.33") 8.4 (0.33")
H-Q10 QFP-44 13.4 (0.53") 13.4 (0.53")
H-Q14 QFP-52,80 17.3 (0.68") 17.3 (0.68")

H-Q1420 QFP-64,80,100 23.4 (0.92") 18.1 (0.71")
H-Q28 QFP-120,128,144,160 31.2 (1.23") 31.2 (1.23")

H-BQ23 BQFP-100 22.4 (0.88") 22.4 (0.88")
H-Q3232 QFP-240 34.5 (1.36") 34.5 (1.36")
H-BQ38 BQFP-196 37.7 (1.48") 37.7 (1.48")
H-Q2626 QFP-208 29.8 (1.17") 29.8 (1.17")

H-S16 SOIC 14,16 6.8 (0.27") 10.2 (0.4")
H-SL16 SOL 14,16 10.6 (0.41") 10.8 (0.43")
H-SL20 SOL 20,20J 10.6 (0.41") 13.3 (0.52")
H-SL24 SOL 24,24J 10.6 (0.41") 15.9 (0.63")
H-SL28 SOL 28 10.6 (0.41") 18.4 (0.72")
H-SL44 SOL 44 16.0 (0.41") 27.9 (1.1")

H-SOJ32 SOJ 32 13.5 (0.53") 20.6 (0.81")
H-SOJ40 SOJ 40 13.5 (0.53") 25.4 (1.0")
H-TS24 TSOP 20-24 17.0 (0.67") 7.1 (0.28")
H-TS32 TSOP 28-32 21.0 (0.83") 9.1 (0.36")
H-TS40 TSOP 40 21.0 (0.83") 10.8 (0.43")
H-TS48 TSOP 48 21.0 (0.83") 13.3 (0.52")

H-TSW24 TSOP 20-24 10.2 (0.4") 18.4 (0.72")
H-TSW44 TSOP 24-28/40-44 12.7 (0.5") 19.8 (1.78")

Modello ø A (mm)
H-D25 2.5 (0.1")
H-D50 5.0 (0.2")

H-D120 12.0 (0.47")

Specifiche
Tensione di Ingresso 230 VAC

Potenza 320 W

Tipo Pompa Aria Membrana

Flusso Aria 6-25 l/min

Regolazione Temperatura 100ºC - 500ºC

Dimensioni  L x P x H 170 x 210 x 140 mm

Livello Rumore < 46 dBA

Resistività Superficiale Unità: 105Ω- 106Ω. Impugnatura e tubo: 107Ω- 1011Ω

Peso 4.7 kg

Certificazioni / Conformità cTUVus, CE

PLCC, BQFP, QFP

SOIC, TSOP

CHIP & SOT


