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SCHEDA TECNICA 
SRM100NL & SRM100KNL 
Misuratore di Resistenza di Superficie e Resistenza Verso Terra 

 

Strumento ideale per verificare 
velocemente la bontà dei materiali da 
introdurre in E.P.A. (in funzione della 
loro resistenza di superficie) e per verificare l'efficacia delle messe a terra di 
tappeti e postazioni di lavoro. Due diversi modelli per soddisfare le diverse 
esigenze di budget e di operatività. SRM100NL è il solo strumento tascabile 
mentre SRM100KNL è il kit che in una comoda valigetta, fatta di materiale 
statico dissipativo, comprende anche i due pesi probe cilindrici da 2,5kg e la 
cavetteria di collegamento in modo da poter effettuare anche misure di 
resistenza Punto a Punto. Nel range dei materiali statico dissipativi, cioè la 
gamma più importante, lavora con precisione di mezza decade e cambia in 
automatico la tensione di test da 10 a 100V per una ulteriore precisione di 
misurazione. 
 

• Lo strumento è di dimensioni tascabili 

• Alimentazione a batteria (9V) 

• Gamma di misurazione resistenza da 103 a 1012Ω/square 

• Nel Kit : misuratore e due probe cilindrici da 2,50 kg 

• Misurazione con alto grado di precisione (mezza decade) 

• Completo di cavetteria e clip con presa a coccodrillo 

• Codice per ordinare la ricalibrazione periodica: SRM100CAL 
 

 

Seguono a pag. 2 le semplici istruzioni per l’uso 
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ISTRUZIONI D’USO SRM100NL 
Misuratore di Resistenza di Superficie e Terra 
 
1. Accertarsi che sia inserita una batteria alcalina 

tipo PP3 (9V) di buona qualità. Quando la 
carica della batteria scenderà sotto i 6.5V il led 
di avviso sullo strumento si illuminerà 

2. Per misurare la resistenza di superficie basta 
appoggiare lo strumento e premere il tasto blu 

3. La scala a LED mostrerà il valore riscontrato 
4. Per misurare la resistenza verso terra ripetere 

l’operazione del punto 2 ma collegando un lato 
del cavetto alla boccola jack posta in alto sullo strumento (l’altro lato del 
cavetto con coccodrillo va collegato ad una presa di terra) 

5. La calibrazione dello strumento è consigliata ogni 12 mesi 
 
 
 

ISTRUZIONI D’USO SRM100KNL 
Kit Misuratore di Resistenza di Superficie e Terra 
 
1. Accertarsi che sia inserita una batteria 

alcalina tipo PP3 (9V) di buona qualità. 
Quando la carica della batteria 
scenderà sotto i 6.5V il led di avviso 
sullo strumento si illuminerà 

2. Per misurare la resistenza di superficie 
collegare i due pesi alle due boccole 
jack in alto sullo strumento tramite la 
cavetteria in dotazione, quindi 
appoggiare i pesi sulla superficie da 
misurare e premere il tasto blu 

3. La scala a LED mostrerà il valore di 
Resistenza riscontrato 

4. Per misurare la resistenza verso terra ripetere l’operazione del punto 2 
ma appoggiando uno dei due pesi (o l’altro lato di uno dei cavetti con 
coccodrillo) su una presa di terra. 

5. La calibrazione dello strumento è consigliata ogni 12 mesi 


